МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

«ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ»

Информация о заявителе:

1. Саламат уулу Нурсултан – учащийся 9 класса СШ им. Ж. Иманалиева с. Он-Арча Нарынской области, член кружка «Юный эколог».

2. Калыбек уулу Бекназар – учащийся 7 класса СШ им. Ж. Иманалиева с. Он-Арча, член кружка «Юный эколог».

Номинация 1 A. Практическое применение возобновляемых источников энергии.
«Микро-ГЭС своими руками»
Цели: 

1. Использование возобновляемой энергии воды для обеспечения электроэнергией жилищ в труднодоступных районах высокогорья с помощью Микро-ГЭС;

2. Снижение выбросов парниковых газов в атмосферу;

3. Сокращение вырубки близлежащих насаждений и использования их для получения энергии.

Задачи:

1. Необходимо провести оценку местности о наличии водного источника поблизости, расположенного выше жилища;
2. Надо прорыть арык (отводной канал) от водоисточника к бассейну (накопителю) 100-500 л;
3. Недалеко от жилища соорудить Микро-ГЭС;

4. Провести проводку к жилищу и испытать Микро-ГЭС;

5. Сообщить об этом своим соседям и показать, как это можно сделать.

Описание проблемы:
Кыргызстан – горная страна, население которой в основном занимается сельским хозяйством. Большая доля фермеров – это животноводы, которые каждое лето кочуют в высокогорные пастбища – джайлоо, расположенные на высоте более 2000 м над уровнем моря. Это – труднодоступные районы, отрезанные от центрального электроснабжения. Здесь освещение юрт, домов, хозяйственных построек фермеров является острой проблемой. В таких домах для освещения пользуются керосиновыми лампами, которые коптят и плохо освещают, тем самым портят зрение. Жители вынуждены готовить пищу с использованием дров и кизяка (сухого навоза) и лишены возможности быстро получать информацию (телевидение, радио).
Некоторые жители (единицы) смогли использовать для этих целей дизельные генераторы. Однако, для большинства фермеров это недоступно, очень дорого. Кроме того, использование этих аппаратов, а также сжигание дров и кизяка способствует загрязнению экологии, выбросу парниковых газов и вырубке диких и искусственных насаждений.
Описание конструкции Микро-ГЭС

Микро-ГЭС – это источник чистой и бесплатной электрической энергии, получаемой в условиях высокогорья, основанный на использовании энергии малых рек. (Схемы в приложении)
Как сконструировать модель Микро-ГЭС и что для этого необходимо? (Схема устройства показана в приложении 1)
1. Нужно вырыть бассейн (накопитель) емкостью 100-500 л в наивысшей точке недалеко от жилища, куда может самотеком подойти вода от источника воды (прил. 2 рис. 1). Затем прорыть арык, который будет приносить воду из водоисточника в бассейн (прил. 2 рис. 2). Арык необходимо сделать под минимальным уклоном.

2. От бассейна к самой низкой точке местности проложить трубу диаметром 7-10 см и длиной не менее 8 м под углом 60-70 градусов (приближенно к вертикальному положению).

3. На выходе воды из трубы установить водяное колесо (на рисунке обозначено бара) диаметром 0,5 м, аналогичное с колесом водяной мельницы (прил. 2 рис. 3).

4. Крепится 2 шкива диаметром 30 см для передачи вращения от колеса к генератору и ускорения этого вращения (прил. 2 рис. 4).
5. Устанавливается генератор электрического тока любой модели, по мощности соответствующий напору воды (прил. 2 рис. 5).

6. Прокладывается под землей электропроводка, обвернутая полиэтиленом, от генератора к жилищу (потребителю электричества).

7. Но, самое главное, необходимо вооружиться уверенностью в успехе, добавить немного усидчивости и чуть-чуть смекалки.

Механизм действия Микро-ГЭС
Вода от источника поступает в арык, через который заполняется бассейн. Далее вода попадает в 10-ти сантиметровую трубу (в данном случае пожарный рукав), в которой за счет большого уклона набирает скорость. С большой скоростью и силой на выходе из трубы вода ударяется о лопасти водяного колеса, и приводит его во вращение. При этом на лопасти в 1 сек. падает 10-20 л воды, и колесо крутится примерно 25-30 раз в минуту. Далее вращение передается генератору через 2 шкива и увеличивается до 300 раз в минуту. При этом генератор вырабатывает 26 Вт электрического тока. Полученное электричество проходит через стабилизатор и с помощью электропроводки передается в жилище для использования. Этой энергии вполне достаточно для освещения, работы маленького телевизора, магнитофона, радио.
Преимущества Микро-ГЭС

1. Эта Микро-ГЭС изготавливается из подручных материалов: генератор старого трактора, старые трубы, деревянные доски. Это делает установку экономически доступной;

2. Микро-ГЭС – очень компактна, легко собирается и разбирается. Ее можно переносить из одного места в другое, особенно во время кочевок. Тем более в зимнее время установка работать не сможет из-за нехватки воды и намерзания льда на агрегатах;

3. Микро-ГЭС позволяет экономить солярку и улучшить условия проживания на джайлоо;
4. Микро-ГЭС абсолютно безвредна для окружающей среда, при условии правильного сооружения отводного канала, сброса воды и не избыточного забора воды из источника. Кроме того, эта установка способствует сокращению выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ.

Результаты:

Такая Микро-ГЭС была сооружена нами на джайлоо «Сон-Кёл». Это мы делали со своими родителями. Все необходимые материалы были найдены в своем же селе. Работа заняла практически месяц. 
Теперь дом и хозяйственные постройки освещаются хорошим светом, который не портит зрение. При это свет бесплатный. От генератора заряжаются аккумуляторы. Это позволяет работать телевизору, магнитофону, радио.

Если увеличить мощность, то Микро-ГЭС можно использовать для приготовления пищи, вместо того, чтобы сжигать дрова и рубить деревья.

Таким образом мы вносим свою лепту в охрану окружающей среды и сохранение невозобновляемых источников энергии.
В настоящее время Микро-ГЭС работает еще в двух местах: на джайлоо Сары-Булак и Ак-Таш, которые находятся на высоте 2000 м над уровнем моря. Мы знаем, как строить Микро-ГЭС и готовы поделиться этим со своими соседями.
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